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Förklaring

1 DHS Fläkt

2 VKS Automatisk avstängningsklaff

3 SSD Sockel-ljuddämpare

4 ASK Inströmningskammare

5 ASS Flexibel stots

6 ASF Sugfl äns

Bild 48: Exempel på en installationsanordning för en fl äkt serie DHS

5.1.2 Typenschilder
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Bild 49: Exempel typskylt DVS Bild 50: Exempel typskylt DVSI

�����

����� �������
������ �����


	

���
���



����������

������������••

�������������•��

����

����•�•

��
�

���
�•

��•
��

•• 

�
�

€���������‚€���

�ƒ��

1

3

4

5

6

2 Förklaring

1 Typbeteckning

2 Artikelnummer/produktionsnummer/tillverkningsdatum

3 Spänning/frekvens/motoreffekt

4 Ström/varvtal min./max. /effekt

5 Godkänd Ukraina, Ryssland/vikt/kapslingsklass

6 Kapazitet vid 1~/isoleringsklass motor

Bild 51: Exempel typskylt DHS
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5.1.3 Måttskiss för fl äktar DVS/DVSI

Bild 52: Måttskiss för DVS och DVSI Bild 53: Undersida DVS/DVSII

5.1.4 Mått DVS

DVS  A  B  C  øD  E  F  G  H  øI
190-225 370 295 170 213 335 245 105 6xM6 10 (4x)

310-311 560 470 330 285 435 330 146 6xM6 10 (4x)

355-400 720 618 390 438 595 450 200 6xM8 12 (4x)

450-500 900 730 465 438 665 535 237 6xM8 12 (4x)

560-630  1150  960  560  605  939  750  293  8xM8  14 (4x)

710 1350 1185 660 647 1035 840 320 8xM8 14 (4x)

Tabell 17: Mått fl äktar DVS

5.1.5 Mått DVSI

DVSI  A B C øD E  F G H øI
190-225  497 295 179 213 335 245 105  6xM6  10 (4x)

310-311 690 470 369 285 435 330 146 6xM6 10 (4x)

355-400 874 618 439 438 595 450 200 6xM8 12 (4x)

450-500 968 748 479 438 665 535 237 6xM8 12 (4x)

560-630 1315 960 605 605 939 750 293 8xM8 14 (4x)

710 1483 1185 729 674 1035 840 320 8xM8 14 (4x)

Tabell 18: Mått fl äktar DVSI
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5.1.6 Måttskiss för fl äktar DHS

Bild 54: Måttskiss för fl äktar DHS kantiga Bild 55: Måttskiss för fl äktar DHS runda

Bild 56: Undersida DHS

5.1.7 Mått DHS

DHS øD  E  F  G  H øI J K L
190 - 225 213 335 245 105 6xM6 10 ø417 150 30

310 - 315 285 435 330 146 6xM6 10 ø540 250 30

355 - 400 438 595 450 200 6xM8 12 ø720 330 30

450 - 500 438 665 535 237 6xM8 12 ø830 490 30

560 - 630 605 939 750 293 8xM8  14 1100 535 30

710 647 1035 840 320 8xM8 14 1282 580 40

Tabell 19: Mått fl äktar DHS
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5.2 Serie DVN/DVNI
Fläktkåpan och det bakåtböjda fl äkthjulet är tillverkat av saltvattenbeständigt aluminium. Stommen med nedsänkt inströmnings-
munstycke är av förzinkad stålplåt. Fågelskyddsgallret är av förzinkad stålplåt med pulverbeläggning. Motorerna har en vibrationsfri 
upphängning. 1-fas motorer är 1-stegs varvtalsstyrbara via en transformator och 3-fas motorer dessutom 2-stegs varvtalsstyrbara 
via en D/Y-koppling med undantag för 3 fas motorer enligt IE klassifi cering, dessa regleras endast med en frekvensomformare! Som 
överhettningsskydd har fl äktarna termokontakter med installerade ledningar för anslutning till en motorskydd. DVSI modellerna är 
ljuddämpade med 50 mm tjock mineralull.

DVN
Takfl äktar 120°C-vertikalt utblåsande: 3000-31500 m3/h, med bakåtböjda fl äkthjulsvingar, 1~ och 3~ versioner
DVNI
Isolerade takfl äktar 120°C- vertikalt utblåsande: 3000-31500 m3/h, med bakåtböjda fl äkthjulsvingar, 1~ och 3~ versioner

Motorer
Takfl äktarna har ett effektivt motorskydd via termokontakter. Serierna DVS/DHS/DVN har från storlek 355 termokontakter med instal-
lerade ledningar för anslutning till en motorskydd.

• Motorn befi nner utanför luftströmmen
• Transportmedelstemperatur upp till 

120°C
• Låg bullernivå
• Driftsäker, kräver inget underhåll
• Omfattande tillbehörsprogram
• Vertikal luftgenomströmning

Bild 57: Exempel DVN/DVNI upp tills 710 Bild 58: Exempel DVN/DVNI 800 - 900
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6 Bild 59: Exempel på en installationsanordning med tillbehör

Förklaring

1 DVN/DVNI Fläkt 6 ASF Sugfl äns

2 VKS Automatisk avstängningsklaff 7 FTG Fällbar ram

3 SSD Sockel-ljuddämpare 8 TDA Adapterram

4 ASK Inströmningskammare 9 VKM Avstängningsklaff

5 ASS Flexibel stos 10 FDS Sockel för plantak

64

Beskrivning

Takfläktar - V 1.0



5.2.1 Typskyltar

TYPE:

CAPAC INS.CL.

WEIGHT 49 kg

F

1
0

7
1

8
8

1

3,31 A

50 Hz400 Y V~

P2=1,5 kW1430

IP55

DVN 500D4-IE2

3
2

1
8

5
2

0
1

2
-1

0
-0

4

min¹

/
/

MADE IN GERMANY

tF=120°C5

1

3

4

6

7

2

TYPE:

CAPAC INS.CL.

WEIGHT 63 kg
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Bild 60: Exempel typskylt DVN Bild 61: Exempel typskylt DVNI

Förklaring

1 Typbeteckning

2 Artikelnummer/produktionsnummer/tillverkningsdatum

3 Spänning/frekvens/motoreffekt 

4 Ström/varvtal min./max. /effekt 

5 Transportmedelstemperatur

6 Godkänd Ukraina, Ryssland/vikt/kapslingsklass 

7 Kapacitet vid 1~/ isoleringsklass motor
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5.2.2 Måttskiss fl äktar DVS/DVSI

Bild 62: Undersida DVN/DVNI

5.2.3 Mått DNS

DVN A B C  øD  E  F G H  øI J
355 - 400 720 618 600 390 438 595 450 200 12 (4x) 6xM8

450 - 500 900 730 675 465 438 665 535 237 12 (4x) 6xM8

560 - 630 1150 955 900 560 605 939 750 293 14 (4x) 8xM8

710 1350 1178 936 660 674 1035 840 320 14 (4x) 8xM8

800 - 900 1690 - 1180 830 872 1255 1050 433 14 (4x) 8xM8

Tabell 20: Mått fl äktar DVN

5.2.4 Maße DVNI

DVNI A B C  øD  E  F G  H I J
355 - 400 874 648 600 439 438 595 450 200 12 (4x) 6xM8

450 - 500 970 730 675 479 438 665 535 237 12 (4x) 6xM8

560 - 630 1315 1035 900 600 605 939 750 293 14 (4x) 8xM8

710 1483 1165 936 729 674 1035 840 320 14 (4x) 8xM8

800 - 900 1590 - 1180 830 872 1255 1050 433 14 (4x) 8xM8

Tabell 21: Mått fl äktar DVNI
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5.3 Tekniska data

DVS/DVSI DHS DVN/DVNI
Temperaturområde [°C]
omgivning och transportmedel

se typskylten

Spänning/strömstyrka se typskylten 

Kapsling se typskylten 

Mått se beskrivningen

Vikt se typskylten 

Fläkthjulsdiameter se typskylten 

Ljudtrycksnivå se fl äktens datablad

Tabell 22: Fläktarnas tekniska data

OBSERVERA
Ytterligare tekniska data fi nns på fl äktens datablad.

5.4 Typkod

DHS 500 D V A 2 IE2
IE2: Internationell verkningsgrad 
Hög verkningsgrad

Mekaniskt utförande

Elektriskt utförande

Antal poler (bortfaller för EC)

V: 4-4 polig styrbar motor
S: 6-6 polig styrbar motor
4: 4-4 polig
6: 6-6 polig  

Motortyp
E: Enfas-växelström
D: Trefasström

Fläkthjulsdiameter

Fläkt

DVS
DVSI
DHS
DVN
DVNI

Bild 63: Typkod

5.5 Säkerhetsanordningar
Som överhettningsskydd för motorerna fi nns en intern termokontakt med installerade ledningar för anslutning till en motorskyddsan-
ordning.
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VARNING
Risk för sakskador om motorn överhettas

 » Motorn kan överhettas och förstöras om termokontakterna inte har anslutits på funktionsdugligt sätt.
 » Anslut alltid termokontakterna till en motorskyddsanordning!

5.6 Motordata

Motordatan står på motorns typskylt och i motortillverkarens tekniska dokumentation.
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6 Montering

6.1 Säkerhetsanvisningar
 › Endast utbildad fackpersonal får montera fl äkten resp. anläggningen.
 › Se till och kontrollera att alla villkor och föreskrifter från system- eller anläggningstillverkaren uppfylls resp. är uppfyllda.
 › Det är inte tillåtet att ta bort säkerhetskomponenter, som t.ex. skyddsgaller, att kringgå dessa eller att ta dessa ur drift.

VARNING
Risk att skadas eller risk för skador genom att fl äkten eller delar av den faller ner!

 » Kontrollera före monteringen att underlaget har tillräckligt stor bärförmåga/är tillräckligt stabilt.
 » Beakta vikten, svängningsbenägenheten och skjuvkraften när du väljer lyftredskap och fastsättningsmaterial (se 
viktuppgifterna på typskylten).

 » Använd skyddshjälm och skyddsglasögon!

6.2 Förutsättningar för monteringen
• Monteringsplatsen är skyddad mot damm.
• Sockeln resp. takfl äkten ska vara integrerad i takets tätning.
• Om taket lutar >5° ska en sockel för lutande tak användas.
• Om fl era fl äktar monteras ska minimiavståndet mellan fl äktarna var 1x fl äkthjulsdiametern.

6.3 Monteringsanvisningar

VARNING
Risk att klämmas vid fällbara fl äktar genom att fällramen faller ner!
Fällramen är mycket tung eftersom fl äkthjulet är monterat på fällramen.
 › Var alltid försiktig när du öppnar och stänger fällramen.

  Se till att fl äktkåpan inte snedvrids eller spänns vid monteringen.
  Montera fl äkten så, att inga vibrationer kan överföras på kanalsystemet eller stommen.
  Beakta genomströmningsriktningen (pilar).
  Säkerställ ett kontakt- och sugskydd samt säkerhetsavstånden enligt DIN EN 294 och DIN 24167-1.
  Säkerställ en jämn och ohindrad inströmning i fl äkten och fri utblåsning.
  Säkerställ att fl äkten är ordentligt fäst och sitter stadigt.

6.3.1 Montering
Monteringsexempel fi nns i kapitlet Beskrivning.

  Se till att det är enkelt att komma åt fl äkten för underhåll och service.
  Fäst stommen på en jämn och plan sockel (se Förutsättningar för monteringen).
  Fäst fl äkten med hjälp av 4 skruvar på sockelns hörn.
  Täta anliggningsytan mellan stommen och sockel med mossgummi eller ett skumgummiband.
  Montera luftanslutningsledningarna och tillbehöret.
  Säkerställ ett kontakt- och sugskydd samt säkerhetsavstånden enligt EN ISO 13857.

OBSERVERA
I en del fall är det bättre att montera tillbehöret innan fl äkten placeras på sockeln.
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6.4 Axelförlängning (typ DVN/DVNI)

SE UPP
Risk att motorn eller fl äkthjulet skadas!
Motorns kullager och det balanserade fl äkthjulet kan ta skada genom yttre våld i samband med att fl äkthjulet och/
eller axelförlängningen monteras.
 › Se därför till att fl äkthjulet och/eller axelförlängningen monteras på axeln utan våld!

OBSERVERA
För att underlätta monteringen och demonteringen kan man värma upp naven t.ex. med hjälp av en värmefl äkt.

 » Förutsättning för monteringen: Kilen befi nner sig i det för detta ändamål avsedda spåret.
 » Verktyg: Passande sexkantnyckel och lämplig avdragare, vridmomentnyckel för Taper-spännhylsan.

6.4.1 Axelförlängning av stål

6.4.1.1 Demontering
1. Lossa de två skruvarna i hylsan med sexkantnyckeln.
2. Lossa skruven framme i motoraxeln med sexkantnyckeln.
3. Dra av axelförlängningen med avdragaren.

6.4.1.2 Montering på axeln
1. Dra på axelförlängningen så, att hylsan befi nner sig över axelförlängningen så att den kan monteras. 
2. Dra åt hylsans båda skruvar med sexkantnyckeln.
3. Dra åt skruven framme i motoraxeln med sexkantnyckeln.
4. Dra åt hylsans båda skruvar med sexkantnyckeln så mycket att de trycker mot axelns kil.

6.4.2 Fläkthjul med påskruvningsnav av aluminium eller stålnav

6.4.2.1 Demontering
1. Lossa de två skruvarna i naven med sexkantnyckeln.
2. Dra av fl äkthjulet med hjälp av avdragaren på det avsedda stället. 

OBSERVERA för demontering av påkruvningsnavar av aluminium
Om du inte kommer åt det avsedda stället:

  Bryt igenom de förutbestämda brytpunkterna på aluminiumnaven och placera avdragaren där.

6.4.2.2 Montering
1. Skjut fl äkthjulet med aluminium- eller stålnav utan våld på axeln. 
2. Dra åt navens båda skruvar med sexkantnyckeln.

Observera: Vid mindre axelförlängningar trycker de 2 fästskruvarna mot den raka sidan på axelförlängningen.

6.4.3 Fläkthjul med Taper-spännhylsa

6.4.3.1 Demontering
1. Lossa de två skruvarna som befi nner sig mittemot varandra med sexkantnyckeln.
2. Skruva i en skruv i den mellersta av de tre gänghålen och dra av spännhylsan från axeln.
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6.4.3.2 Montering
1. Sätt in spännhylsan i fl äkthjulet.
2. Dra åt de två skruvarna som befi nner sig mittemot varandra något.
3. Skjut fl äkthjulet med aluminium- eller stålnav utan våld på axeln. 
4. Dra åt de båda skruvarna jämnt med vridmomentnyckeln med det åtdragningsmoment som står i tabell 7. 

Hylstyp 1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020

Åtdragningsmoment [Nm] 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92

Tabell 23: Åtdragningsmoment för olika hylstyper

7 7. El-anslutning

OBSERVERA
 › Motorer har trillingskalledare. Det är inte tillåtet att koppla fl er än två kalledaresekvenser i serie eftersom detta 

kan leda till en odefi nierad frånkoppling.
 › Maximal provspänning för kalledare (PTC) 2,5 V.

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » Endast en elfackman eller fackpersonal med motsvarande utbildning och undervisning får iordningställa elanslut-
ningen!

 » Elanslutningen ska stämma överens ned gällande föreskrifter.
 » Beakta och följ de 5 eltekniska reglerna!

 – Frikoppla (skilj den elektriska anläggningen allpoligt från spänningsförande delar resp. komponenter)
 – Säkra mot okontrollerad tillkoppling eller tillkoppling av misstag
 – Kontrollera spänningsfriheten
 – Jorda och kortslut
 – Täck över eller se till att man inte kan komma i kontakt med delar resp. komponenter i närheten som står under 

spänning

Den elektriska anslutningsbilden fi nns på motorn bärplåt eller i uttagslådan.
  Iordningställ el-anslutningen enligt kopplingsschemat.

VARNING
Risk för sakskador om motorn överhettas 

 » Motorn kan överhettas och förstöras om termokontakterna/kalledaranslutningarna inte har anslutits.
 » Anslut termokontakter/kalledaranslutningar till en motorskyddsanordning!
 » För motorer utan integrerat termiskt skydds ska kunden iordningställa motorskyddet.

  Anslut termokontakterna/kalledareanslutningarna till motorskyddet.
  Använd inga tätningshylsor med en förskruvning av metall för uttagslådor av plast
  Använd lämpliga gummibussningar för kabelgenomföringarna.
  Dra matarledningen utifrån genom hålet.
  Dra åt kabelinföringarnas muttrar ordentligt för att säkerställa kapslingsklass IP68.
  Skruva fast locket på uttagslådan/servicebrytaren.
  Täta lockets förskruvning på uttagslådor av plast dessutom med tätningsmassa.
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7.1 Fläktdrift på frekvensomformaren

7.1.1 Frekvensomformare med allpoligt verksamt sinusfi lter

OBSERVERA
Blanda inte ihop allpoliga sinusfi lter med motorfi lter (betecknas ofta också som dämpnings- eller du/dt-fi lter).

För motorer med utvändig rotor måste man för drift på frekvensomformare installera ett allpoligt sinusfi lter mellan motorn och frek-
vensomformaren. Vi rekommenderar att installera allpoligt verksamma sinusfi lter för driften av Systemair-fl äktar på frekvensomfor-
mare.
Allpoligt verksamma sinusfi lter ger sinusformiga utgångsspänningar fas mot fas och fas mot skyddsledare, som i stort sett uppfyller 
kraven enligt DIN EN 61000, del 2-2.

  Istallera för reglering via frekvensomformning ett allpoligt sinusfi lter mellan motorn och frekvensomformaren (allpoligt: fas till 
fas, fas till jord).

7.1.2 Frekvensomformning utan allpoligt verksamt sinusfi lter
För frekvensomformare utan allpoligt verksamt sinusfi lter krävs för motorernas installation och anslutning speciella åtgärder. Dessa 
åtgärder beskrivs i FO-tillverkarens bruksanvisning.

  Observera vid vravtalsstyrning via frekvensomformare att spänningstopparna på motorklämmorna ska vara lägre än 1000 V och 
soänningsstegringshastigheten lägre än 500 V/μs (IEC 34-17).

  Vid längre motormatarledningar ska ett utgångsfi lter installeras mellan frekvensomformaren och motorn!

7.2 Säkra motorn
  Undvik tvåfaskörning:

Använd en allpolig C- eller K-säkringsautomat (ineffekt se typskylten) för 3-fas-motorer (ineffekt se typskylten).

7.3 Ansluta temperaturvakten
  Om en temperaturvakt ska installeras ska den anslutas till en utlösningsanordning och/eller motorskyddsbrytare.

8 Idriftagning

8.1 Förutsättningar
• Monteringen och elinstallationen har iordningställts på fackmässigt sätt och avslutats.
• Eventuella rester från monteringen och främmande föremål har avlägsnats ur fl äktrummet.
• Sug- och utblåsningsöppningarna är fria.
• Alla säkerhetsanordningar är monterade (kontaktskydd)).
• Skyddsledaren är ansluten.
• Termokontakterna (temperaturvakterna) har anslutits på föreskrivet sätt till motorskyddsbrytaren. 

 – Motorskyddsbrytaren fungerar felfritt.
 – Temperaturvakten fungerar felfritt.

• Kabelgenomföringen är tät.
• Anslutningsdatan stämmer överens med uppgifterna på typskylten. Spänningstoleranser är enligt IEC 38 tillåtna med max. +6 % 

eller -10 %. Märkströmmen får överstiga märkspänningen med högst 5 %.
• Ineffekten (se typskylten) överskrids inte.

OBSERVERA
Om varvtalet styrs via spänningssänkning kan motorströmmen vid låg spänning vara högre än märkströmmen. I 
detta fall är motorlindningen skyddad med hjälp av termokontakter. 

 » Kontrollera emellertid absolut, om ett minimilufttryck är angivet för fl äkten som måste fi nnas för att fl äkten ska gå 
lugnt.
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8.2 Idrifttagning

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » » Endast utbildad och undervisad fackpersonal får ta fl äkten i drift!

    Tillkoppla fl äkten på det sätt som är föresett.

VARNING
Fara genom delar som kan brista

 » Använd skyddsglasögon vid kontroll av fl äkthjulets rotationsriktning.

  Kontrollera följande: 
 – Rotationsriktningen/transportriktningen. Rotationsriktningen ska alltid ses med blick på fl äkthjulet. Om rotationsriktningen inte 

stämmer så måste den ändras genom att byta ut två faser mot varandra.
 – Lugn gång (eventuella vibrationer och ljud)
 – Ineffekten med hjälp av lämpliga mätinstrument
 – Tätheten på alla anslutningar och förbindningar

8.2.1 Säkerhetskomponenter
  Kontrollera att alla säkerhetskomponenter resp. skyddsgaller är ordentligt fastsatta.

9 Drift

9.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » Fläkten får endast manövreras av personer 
 – som har informerats om fl äktens funktioner och eventuella faror och som
 – har förstått alla informationer och som är i stånd att agera på rätt sätt i en farosituation.

 » Säkerställ att barn inte kan komma åt fl äktsystemet eller leka med det.
 » Säkerställ att endast personer som kan manövrera fl äkten på säkert sätt har tillträde.

9.2 Användningsvillkor
• Fläkten får inte tas i drift i områden där det fi nns risk för explosion.
• Det får inte vara möjligt att komma i kontakt med fl äkthjulet när fl äkten är i drift.
• Säkerhetskomponenter får varken kringgås eller tas ur drift.
• Fläkten får endast användas inom de gränsvärden som står på typskylten. 
• Förhindra att främmande partiklar kan sugas in, detta skulle kunna förstöra fl äkten.
• Brytfrekvens:

 – fl äkten är godkänd för permanent drift S1!
 – styrningen får inte kunna tillåta extrem brytdrift!

• Om shuntströmmen i drift är högre än 3,5 mA ska kraven med hänseende till jordningen uppfyllas enligt DIN VDE 0160/5.88.
ART.6.5.2.1.

• Bullernivån kan sänkas genom att installera ett bullerfi lter.
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9.3 Drift/manövrering
  Fläkten får endast tas i drift och manövreras enligt denna bruksanvisning och motorns bruksanvisning.
  Kontrollera fl äkten när den är i drift att den fungerar felfritt.
  Frånkoppla fl äkten på det sätt som är föresett. 

VARNING
Fara genom elektrisk spänning resp. genom delar som far omkring!
Fel som uppstår kan leda person- och/eller sakskador!
Frånkoppla fl äkten på det sätt som är föresett:

 » vid ovanliga ljud, vibrationer, tryckvariationer,
 » om värdena för ström, spänning eller temperatur överskrids (se typskylten).

9.4 Återställa termkontakterna

9.4.1 Automatiskt återställbar termokontakt (TW)
Om den automatiskt återställbara termokontakten slår till så tillkopplas fl äkten igen så fort som motorn har svalnat.

9.4.2 Manuellt återställbar termokontakt (TB)
Om den manuellt återställbara termokontakten (TB) slår till:

  Återställ termokontakten (TB) genom att trycka på TK-återställningsknappen på motorn (fl äktens utblåsningssida) med ett spet-
sigt föremål. 

En del fl äktar har en liten öppning i locket för detta ändamål.

9.4.3 Manuellt återställbar termokontakt (SP1)
Om den manuellt återställbara termokontakten (SP1) slår till:

  Återställ termokontakten (SP1) genom att bryta strömtillförseln i ca 10-60 minuter.

9.4.4 Fläktar med iordningställda termokontaktledningar (TK)
  Fläktar med iordningställda termokontaktledningar (TK) återställs via en extern motorskyddsbrytare. 

OBSERVERA
 » Kontrollera att fl äkthjulet roterar utan hinder.
 » Kontakta din leverantör om motorn efter en kontroll och/eller efter det att motorskyddet har återställts inte startar 
igen.
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10 Underhåll/åtgärda fel

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » Endast en elfackman resp. utbildad och undervisad fackpersonal får åtgärda fel och genomföra underhållsarbeten!
 » Beakta arbetarskyddsföreskrifterna vid felsökning!
 » Beakta och följ de 5 eltekniska reglerna!

 – Frikoppla (skilj den elektriska anläggningen allpoligt från spänningsförande delar resp. komponenter)
 – Säkra mot okontrollerad tillkoppling eller tillkoppling av misstag
 – Kontrollera spänningsfriheten
 – Jorda och kortslut
 – Täck över eller se till att man inte kan komma i kontakt med delar resp. komponenter i närheten som står under 

spänning
 » Stäng av fl äkten på avsett sätt.

VARNING
Risk att klämmas vid fällbara fl äktar genom att fällramen faller ner!
Fällramen är mycket tung eftersom fl äkthjulet är monterat på fällramen.

 » Var alltid försiktig när du öppnar och stänger fällramen!

10.1 Förutsättningar
• Strömtillförseln är avstängd (allpolig strömbrytare).
• Fläkthjulet står stilla.

10.2 Fel och hur de åtgärdas

Fel Möjliga orsaker Åtgärd
Fläkten går inte lugnt Fläkthjulet är inte i balans Låt en fackfi rma balansera fl äkthjulet

Avlagringar på fl äkthjulet Rengör det mycket noga, balansera det på nytt 
om det behövs

Materialupplösning på fl äkthjulet på grund av 
aggressiva transportmedel

Kontakta tillverkaren

Fläkthjulet har fel rotationsriktning Ändra rotationsriktningen

Fläkthjulets form har förändrats på grund av 
för hög temperatur

Kontakta tillverkaren,
montera ett nytt fl äkthjul,
kontrollera lagringen

Fläktens har för liten luftkapacitet Fläkthjulet har fel rotationsriktning Ändra rotationsriktningen

Tryckförlusten i ledningarna är för stor Ändra ledningsdragningen

Strypdonen är inte eller bara delvis öppna Kontrollera öppningsläget direkt på plats

Sug- eller tryckvägar är tilltäppta Avlägsna det som täpper till vägarna

Ett skrapande ljud hörs när fl äk-
ten är igång eller startar

Sugledningen har monterats under spänning Lossa sugledningen och rikta den på nytt

Termokontakterna/kalledarna har 
slagit till

Kondensatorn är inte eller inte riktigt ansluten Anslut kondensatorn

Fläkthjulet har fel rotationsriktning Ändra rotationsriktningen

Motor blockerar Kontakta tillverkaren

Fläkten uppnår inte det nominella 
varvtalet

De elektriska kopplingsdonen är inte rätt 
inställda

Kontrollera kopplingsdonens inställning och 
justera inställningen om det behövs

Motorlindningen är defekt Kontakta tillverkaren

Drivmotorn är inte rätt dimensio-nerad Kontakta tillverkaren för kontroll av startmo-
mentet

Tabell 24: Åtgärda fel
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10.3 Rengöring
Rengör fl äkten ergelbundet för att förhindra obalans. Ett fi lter förlänge rengöringsintervallerna. 

Rekommendation: Installera en fi lterövervakning.

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » Endast en elfackman resp. utbildad och undervisad fackpersonal får rengöra fl äktens invändigt!
 » Beakta och följ de 5 eltekniska reglerna!

 – Frikoppla (skilj den elektriska anläggningen allpoligt från spänningsförande delar resp. komponenter)
 – Säkra mot okontrollerad tillkoppling eller tillkoppling av misstag
 – Kontrollera spänningsfriheten
 – Jorda och kortslut
 – Täck över eller se till att man inte kan komma i kontakt med delar resp. komponenter i närheten som står under 

spänning
 » Stäng av fl äkten på avsett sätt.

VARNING
Fara genom heta ytor!

 » Använd skyddshandskar vid underhåll och rengöring!

  Se till att fl äktens luftvägar är fria och rengör dessa om det behövs med hjälp av en borste.
  Använd ingen stålborste.
  Använd absolut ingen högtryckstvätt (“tvätt med ångstråle“).
  Se till att fl äktvingarna inte böjs i samband med rengöringen.
  Använd inga rengöringsmedel för fl äktens invändiga rengöring.
  Beakta de påsatta balansvikterna när du rengör fl äkthjulet.

10.4 Underhåll, service
Fläkten kräver i stort sett inget underhåll eftersom den har kullager med “livslång smörjning“. När fettet är förbrukat (efter ca 30 000 
till 40 000 h) måste lagret resp- lagren bytas ut.
Hos 1~motorer kan kondensatorns kapacitet minska med tiden (livslängd ca 30 000 tim. enligt VDE 0560-8).

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!
Beakta följande vid installations- och underhållsarbeten:

 » Fläkthjulet ska stå stilla.
 » Strömkretsen måste vara bruten och så blockerad, att den inte kan tillkopplas av misstag.
 » Beakta alla arbetarskyddsföreskrifter.

  Var observant vad det gäller onormala resp. ovanliga gångljud.
  Använd endast originalkullager från fi rman Systemair vid lagerbyte (specialsmörjning).
  Kontakta vår serviceavdelning vid övriga skador (t.ex. lindningsskador). Defekta fl äktar ska bytas ut komplett. Reparationer får 

endast utföras på tillverkarens fi rma och av tillverkaren. Adressen fi nns på bruksanvisningens baksida.

10.5 Reservdelar

OBSERVERA
Originalreservdelar kan du beställa hos Systemair. Dessa är anpassade till takfl äktarna.

  Använd endast originalreservdelar.
  Ange alltid fl äktens serienummer när du beställer reservdelar. Den står på typskylten.
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11 Avinstallation/demontering

VARNING
Fara genom elektrisk spänning!

 » Endast en elfackman resp. utbildad och undervisad fackpersonal får frånkoppla och avinstallera fl äkten!
 » Beakta och följ de 5 eltekniska reglerna!

 – Frikoppla (skilj den elektriska anläggningen allpoligt från spänningsförande delar resp. komponenter)
 – Säkra mot okontrollerad tillkoppling eller tillkoppling av misstag
 – Kontrollera spänningsfriheten
 – Jorda och kortslut
 – Täck över eller se till att man inte kan komma i kontakt med delar resp. komponenter i närheten som står under 

spänning

  Kläm noga av alla elledningar.
  Skilj fl äkten från alla försörjningsanslutningar.

VARNING
Risk att skadas eller risk för skador genom att fl äkten eller delar av den faller ner!

 » Beakta vikten, svängningsbenägenheten och skjuvkraften när du väljer lyftredskap och fastsättningsmaterial (se 
viktuppgifterna på typskylten).

 » Använd skyddshjälm och skyddsglasögon!

VARNING
Risk för skärskador!

 » Använd skyddshandskar vid demonteringen
 » Var försiktig och se upp vid demonteringen.

  Ta försiktigt bort allt fastsättningsmaterial.
  Lyft upp fl äkten med hjälp av respektive transportanordningar (lyftöglor) med lämpliga lyftredskap.
  Lägg ner fl äkten på en lämplig lastpall.

12 Avfallshantering
Både själva produkten och transportförpackningen består till övervägande del av återvinningsbara råmaterial.

12.1 Avfallshantering fl äkt
Om fl äkten ska kasseras gör så här:

  Koppla fl äkten spänningslös.
  Skilj fl äkten från alla försörjningsanslutningar.
  Demontera resp. ta isär fl äkten i enskilda delar.
  Sortera dessa enskilda delar med hänseende till 

 – delar resp. komponenter som kan återanvändas
 – materialgrupper som ska hanteras som avfall (metall, plast, elskrot osv)

  Hantera emballaget för återvinning. Beakta alla nationella föreskrifter.

12.2 Avfallshantering emballage
  Hantera emballaget för återvinning. Beakta alla nationella föreskrifter.
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13 Intyg om överensstämmelse

EG-intyg om överensstämmelse
EC Declaration of Conformity

Tillverkaren: Systemair GmbH
The Manufacturer Seehöfer Str. 45
 D-97944 Windischbuch
 Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

intygar härmed att följande produkter:
certified herewith that the following products:

Produktbeteckning:  Takfläktar
product designation Roof fans

Typbeteckning: DVS; DHS; DVSI; DVN/DVNI; DVC/DVCI; DHA, DVP
type designation

Tillverkningsår:  2013
Since year of manufacture

säkerställa att alla relevanta bestämmelser i maskindirektivets tillämpningsområdet elektrisk utrustning RL 2006/42/EG
överenstämmer.
ensure all relavant regulations of machinery directive RL 2006/42/EG.. 

Produkterna garantera dessutom alla bestämmelser direktiven elektrisk utrustning (2006/95/EG), elektromagnetisk kompati-
bilitet (EMC) (2004/108/EG) och RoHS-riktlinjer 2011/65/EU. 
The products ensure furthermore all regulations of directives electrical equipment (2006/95/EG), electromagnetic compatibility (EMC)
(2004/108/EG) and RoHS-Directive 2011/65/EU).

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
The following standards are used:

EN ISO 12100:2011-03 Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Riskanalys  
 och riskreducering
 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

EN ISO 13857:2008 Maskinsäkerhet - skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med övre och  
 undre extremiteter
 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower  
 limbs

EN 60204-1:2006 Maskinsäkerhet - Elektrisk utrustning för maskiner. Del I: Allmänna krav
 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN 61000-6-1:2007  Elektromagnetisk kompatibilitet (EVC)   del 6-1: Fackprinciper   Interferenstålighet i  
 bostäder, kontor och industrimiljö i mindre skala samt småföretag
 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, c 
 ommercial and light-industrial environments

DIN EN 61000-6-2:2005  Elektromagnetisk kompatibilitet (EVC)   del 6-2: Fackprinciper   Interferenstålighet i  
 industrimiljö
 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial 
 environments 

Boxberg,

30.12.2013 
Datum/date ppa. Harald Rudelgass, Technischer Leiter 
 ppa. Harald Rudelgass, Technical director
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